GOODWE

YOUR SOLAR ENGINE

LCD 5in¢ LCD Ekran

@lél Gl Cikisi Kontroli

N 30% Daha Fazla Yukleme

20% Daha Kompakt

Smart DT Serisi

Cift-MPPT, Trifaze

4.0KW 5.0KW 6.0KW 8.0KW ~10KW = 12KW _15KW

GoodWe Smart DT Serisi invertor, 4 kW, 5 kW, 6 kW, 8 kW, 10 kW, 12 kW ve 15 kW trifaze glnes sistemleri icin 6zel
olarak tasarlanmistir. GoodWe Smart DT Serisi invertore entegre edilmis iki MPPT, farkli cati yonlerindeki iki dizi girisi
icin invertore izin verir. SDT serisi invertor, kiictk, hafif ve kurulumu kolaydir. Hem dig mekan hem de bina ici kurulum-
lar icin uygun olan bu invertor, fansiz, dogal konveksiyon sogutmasi sayesinde sessiz bir calisma imkani sunmaktadir.
Ek olarak RS485 ve Wi-Fi haberlesmesinin birlesimi, sistemin kolayca izlenmesini ve kontrol edilmesini saglar.

www.goodwe.com.tr



Smart DT Serisi

Cift-MPPT, Trifaze

Teknik Bilgiler

Maks.DC | y1ppT Gerilim
Giris Giicii Arahigi (V)
(W) g

. Gi y Her MPPT Igin Nominal il Maks. en Cil Maks. Cikis Avrupa

9
GW4000-DT 5200 200~800 195~800 IRVAR| 13.8 1”1 4000 4000 85 98.0% 97.5%
GW5000-DT 6500 200~800 240~800 1M/11 13.8 171 5000 5000 85 98.0% 97.5%
GW6000-DT 7800 200~800 285~800 11/11 13.8 11 6000 6000 10 98.0% 97.5%
GW8000-DT 9600 200~850 380~850 IRVAR 13.8 m”n 8000 8000 121 98.3% 98.0%
GW10KN-DT 12000 200~850 480~850 IRVAR| 13.8 mn 10000 10000 15.2 98.3% 98.0%
GW12KN-DT 16800 200~850 380~850 22/11 27.6/13.8 21 12000 14000 215 98.3% 98.0%
GW15KN-DT 19500 200~850 480~850 22/11 27.6/13.8 21 15000 16500 24 98.3% 98.0%

DC Giris Verileri AC Cikis Verileri

Maks. DC Giris Voltaji (V) 1000 Nominal Cikis Voltaji (V) 400, 3L/N/PE
Nominal Cikis Frekansi (Hz) 50/60
Baglatma Gerilimi (V) 180
Cikis Giicti Faktora ~1 (0.8'den 0,8 gecikmeye kadar ayarlanabilir)
Nominal DC Giris Voltajt (V) 620 Toplam Harmonik Bozulma <2%
MPPT Sayisi 2

Genel Veriler

Bagil Nem 0~100%
Ters Adalanma Korumasi Dahil isletim rtifast (m) <4000
DC Ters Kutup Korumasi Dahil Sogutma Dogal Sogutma
Gurdltd Emisyonu (dB) <30
Yalitim Direnci Sensori Dahil Kullanici Arayiizii LCD & LED
Artik Akim Izleme Unitesi Dahil Haberlesme RS485 or WiFi
Agirlik (kg) 24
R (LT eTaE Dzl Boyutlar(Genislik*Yiikseklik*Derinlik mm) 516%455%192
AC Kisa Devre Korumasi Dahil Koruma Derecesi 1P65
Gece Tuketimi (W) <1
AC Voltaj Korumasi Dahil Topoloji TEfRE

Standartlar

Guvenlik Sistemi IEC62109-1&2
Elektro Mekanik Kontrol EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4



