DUJITAL GOSTERGELI 600WATT
MODIFIYE SINUS INVERTER

USB ¢ikis portu

iyi 1s1 dagilimi ile anodize aliiminyum kasa
Yuksek cikis icin DC baglanti kablolari
Otomatik yeniden baslatma fonksiyonu

On panelinde iki adet LED gosterge ile calisma ve ariza durumunu gosterir

Dijital gosterge ile aku voltaji ve yukleme glicinu gosterir

Kompakt boyutu, hafifligi ve kolay kullanim

EE RoHs C €-wvoevme 1.9

MODEL MSD600-121 MSD600-122 MSD600-241 MSD600-242
AC GERILIM 110V 230V 110V 230V
AC GERILIM ARALIGI 100-120 VAC 220-240 VAC 100-120 VAC 220-240 VAC
AC DUZENLEME * 10%
ANMA GUCU 600W
ZIRVE GUCU 1200W
DALGA FORMU MODIFIYE SINUS
CIKIS FREKANS 50/60 Hz + 3
YUKSUZ GEKILEN AKIM < 0.3A
VERIM = 90%
usB 5V 2.1A (Opsiyonel)
LED GOSTERGESI Yesil: Glic Acik / Kirmizi: Glic Hatasi
SOGUTMA FANI Yik baglandiginda calisir / Sicaklik Kontroli Opsiyonel
DIJITAL GOSTERGE GERILIM / GUC
DC GERILIM 12V 24V
GIRIS GERILIM ARALIGI 9.5-16V DC 19-32VDC
DC BAGLANTI 1x600mm ¢akmak girisli DC kablo - 2xbatarya kablosu
DUSUK GERILIM ALARMI 9.5+ 0.5V DC 19+1VDC
DUSUK GERILIM KAPATMA 10+ 0.5V DC 20 +£1VDC
GERI AGMA GERILIMi 11.5-12V 23-24V
ASIRI YUK CIKISI KAPATIR - YENIDEN BASLATMA
ASIRI GERILIM 15-16V DC | 30-32VDC
KORUMA ASIRI SICAKLIK OTOMATIK CIKIS KAPANIR - YENIDEN BASLATMA
GIKIS KISA DEVRE CIKISI KAPATIR - YENIDEN BASLATMA
TERS BAGLANTI SIGORTA KORUMALI
HARICI SIGORTA 40 A*2 | 20 A*2
YUMUSAK BASLANGIC VAR/35s
TOPRAK HATASI VAR
CALISMA SICAKLIGI 0-30C = @ 100% YUK; 40C = @ 50% YUK
ORTAM CALISMA NEMIi _ 4 20% - 90% RH YOGUSMASIZ
ORTAM SICAKLIGI&NEMI 30-70C : 10-95% RH
SICAKLIK KATSAYISI 10% - 90% RH
iZOLASYON DIRENCI 20C - +50C
EMI ILETIM & RADYASYON I/P - O/P: 100M Ohms / 500VDC/25/70%RH
GUVENLIK EMS KORUMA EN55022 B UYUMLU, 72/245/CEE, 95/64/CE
LVD EN61000-4-2,3 UYUMLU
E-MARK EN60950 ve EN61558-1-2 UYUMLU
AGIRLIK 900g
DIGER EBATLAR (cm) 22.5*%10.2*5.55 cm
PAKETLEME KATON, 20 PARCA / 23KG / 57.5*32*38.5¢cm
CIKIS SOKETI Schuko soketi




